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Gotowy do uzycia preparat alko-
holowy do szybkiej dezynfekcji

Zakres zastosowania

= Do stosowania we wszystkich obszarach, takich jak obiekty uzytecznosci
publicznej, przemyst spozywczy, przemyst przetworstwa spozywczego,
kuchnie i opieka zdrowotna

= Do higienicznej dezynfekcji wszystkich powierzchni i materiatéw odpor-
nych na dziatanie alkoholu i wody

Wiasciwosci produktu

= Alkoholowy $rodek dezynfekujgcy na bazie etanolu
= Szybka skutecznosc

= Skuteczny przeciwko bakteriom, grzybom drozdzakowym i wirusom
otoczkowym oraz adenowirusom, norowirusom i rotawirusom

= Spektrum dziatania: bakteriobdjcze, drozdzobdjcze, ograniczone wiru-
sobdjcze, ograniczone wirusobdjcze PLUS

= Szybko schnie
= Na liscie VAH i IHO
= Bez perfum i barwnikow

= Nie pozostawia sladdéw, dlatego wykluczone jest tworzenie sie osadéw po
zastosowaniu

= Nie wymaga wycierania ani sptukiwania powierzchni
= Spefnia wymagania koncepcji HACCP

Zastosowanie i dozowanie

= Nanies¢ gotowy do uzycia produkt na powierzchnie przez rozpylenie.

= Upewnij sie, ze powierzchnie sg w petni zwilzone i przestrzegaj minimal-
nego czasu kontaktu.

= Produkt powinien by¢ uzywany w temperaturze pokojowe;j.

= Zalecane zastosowanie do dezynfekcji powierzchni (spektrum dziatania/
czasy dziatania):

= bakteriobojcze, drozdzobojcze - VAH / EN 13697: duze obcigzenie, bez
mechaniki 5 min.

= tuberculocide (M. terrae) - EN 14348: niskie narazenie 30 s.
= pratkobdjcze (M.avium, M. terrae) - EN 14348: niskie narazenie 1 min.
= ograniczone dziatanie wirusobojcze - EN 14476: niskie narazenie 1 min.

= ograniczone dziatanie wirusobdjcze PLUS - EN 14476: niskie narazenie 3
min.
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Wskazowka

= Sktadniki: 100 g zawiera: 45,0 g etanolu. Nr. pozwolenia 6453/15.

= Uzywaj biocydow bezpiecznie. Przed uzyciem nalezy zawsze przeczytac
etykiete i informacje o produkcie.

= Nie stosowac na materiatach wrazliwych na alkohol, takich jak szkfo
akrylowe (PMMA).

= Unika¢ tworzenia sie aerozoli podczas opryskiwania, rozpyla¢ z maksy-
malnej odlegtosci 10 cm. Przy wielokrotnym uzyciu gtowicy rozpylajacej
nalezy upewnic¢ sie, ze jest ona czysta. Zanieczyszczone lub skazone
gtowice rozpylajace nalezy zutylizowac.

= Uzywaj produktéw biobojczych ostroznie. Przed uzyciem zawsze czytaj
etykiete i informacje o produkcie.

= Nalezy zwrdéci¢ uwage na date waznosci na oryginalnym opakowaniu.

= Zmiany koloru lub réznice w kolorze produktu nie majg wptywu na
jego jakosc¢. Zdjecie produktu moze roznic sie kolorem i ksztattem od
oryginatu.

= Bezpieczenstwo: Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia i srodki
ostroznosci mozna znalezé w odpowiedniej karcie charakterystyki, ktora
jest dostepna pod adresem www.buzil.pl.

= Przechowywanie: Zawsze trzymac pojemnik zamkniety. Przechowywac
w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki
nalezy zuzy¢ w ciggu 9 miesiecy.

= Ochrona srodowiska: \Wprowadzi¢ catkowicie puste pojemniki do
systemu podwadjnego. Szczegdtowe informacje mozna znalez¢ w czesci
Informacje o srodowisku.

Wiecej informacji

= Kolor produktu: bezbarwny
= Kod UFI: J910-S05J-900P-RUUC
= Tylko do zastosowan przemystowych.

Jednostki sprzedazy

= D444-0600:
= D444-SEO1:

12 x 600 ml butelka
12 x 1 Ibutelka
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Uwaga: Dostepnosé produktow moze by¢ czesciowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostepnosci skontaktuj sie z naszym biurem z
Dane zawarte w informacjach o produktach bazujg na naszych doswiadczeniach oraz badaniach i odpowiadaja naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Réznorodnos$¢ warunkéw panujgcych w obiektach =}
oraz cech materiatéw uniemozliwia jednak uwzglednienie wszystkich przypadkéw. Dlatego w informacjach technicznych mozemy podac¢ jedynie ogdlne wskazéwki odnosnie stosowania produktu. Jako$é %
pracy zalezy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez uzytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowigzany sprawdzi¢ dziatanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawatku nawierzchni a

przeznaczonej do czyszczenia lub zasiegng¢ porady odnosnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialno$¢ za niepetne lub niewtasciwe dane zawarte w naszych materiatach informacyjnych tylko
w przypadku razgcej winy (dziatanie zamierzone lub razgce zaniedbanie); pozostate roszczenia wynikajace z rekojmi pozostaja nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej uniewazni-
amy wszystkie poprzednie informacje techniczne
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